
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Matériau Fibres 100 % polyester imprégné de charbon actif 

Épaisseur média 6 mm 

Poids du média polyester 150 gr/m² 

Poids du charbon actif 150 gr/m² 

Stabilité thermique 90°C 

 

 
 

Nom produit Références Dimensions 

ISOPREFIL CARB 

ISOPREFILCARB05020 0,50 x 20 m 

ISOPREFILCARB06020 0,60 x 20 m 

ISOPREFILCARB07020 0,70 x 20 m 

ISOPREFILCARB08020 0,80 x 20 m 

ISOPREFILCARB09020 0,90 x 20 m 

ISOPREFILCARB10020 1,00 x 20 m 

 
Autres dimensions et découpe sur-mesure à la demande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MÉDIA FILTRANT 

ISOPREFIL CARB 

Média synthétique 
imprégné de 
charbon actif 
 

 

Le filtre ISOPREFIL CARB est un média synthétique 
polyester imprégné de charbon actif. 
Ce filtre permet de réduire ou de supprimer les mauvaises 
odeurs et d’absorber les gaz. 
Ces filtres sont généralement utilisés pour traiter l’air issu  
de système de ventilation et climatisation, d’air conditionné 
et de système d’extraction de cuisine. 

▶ CARACTÉRISTIQUES 

▶ CONDITIONNEMENT 
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