NWAS/AN 0 FILTRE CADRE METAL JETABLE

Filtre plissé cadre métal jetable
Filtre a air pour décontaminer les grosses particules de poussieres

Matériaux polyester plissé dans cadre métal galvanisé
Idéal pour systéme de chauffage, ventilation et climatisation (CVC)

Les préfiltres a air ISOCEL PLI METAL JETABLE en fibres
synthétiques (Efficacité G3 ou G4 selon EN 779) sont congus
pour protéger les filtres a poches et miniplis, efficacité | sasssssssssnsnnansnsnunnananunnnns
moyenne et élevée F7 a F9, ePm10-60 % - 70 % -80 %. Ce | =

sont les filtres idéaux en entrée d’air pour capter les grosses | =
poussiéres, fibres et particules grossieres. Utilises
fréequemment dans les CTA (Centrale de Traitement d’Air),
dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la
climatisation, de la réfrigération, de la recirculation de lair,
de la ventilation générale et du chauffage central, ils évitent
'accumulation des particules dans les gaines et sur les
échangeurs thermiques.

Quel que soit la marque de votre équipement, ils sont
fabrigués a vos dimensions. Simple d’utilisation, facile et
rapide a installer dans votre systéme de traitement d’air, ils
vous permettant des économies de temps de remplacement
et de maintenance et réduit les colts énergétiques. Le filtre
est jetable.

Le cadre est en acier galvanisé en standard, sur demande
en acier inoxydable.

P CARACTERISTIQUES

Classement EN 779 G3 G4
Classement filtration EU EU3 EU4
Efficacité gravimétrique 87 % 90 %
Perte de charge initiale 20 PA 60 PA
Perte de charge finale 200 PA 250 PA
Débit m®/H/m* 5400 | 5200
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Vi)WV C FILTRE CADRE METAL JETABLE

» CONDITIONNEMENT

Qualité Dimensions Matériau du cadre Référence
G3-1SOC 50% 287 x 592 x 45 mm ISOCELPMJG328759245
G3-1SOC 50% 287 x 592 x 48 mm Galva ISOCELPMJG328759248
G3-1SOC 50% 287 x 592 x 96 mm Galva ISOCELPMJG328759296
G3-1SOC 50% 395 x 495 x 48 mm Galva ISOCELPMJG339549548
G3-1SOC 50% 395 x 495 x 96 mm Galva ISOCELPMJG339549596
G3-1SOC 50% 395 x 623 x 48 mm Galva ISOCELPMJG339562348
G3-1SOC 50% 490 x 490 x 45 mm Galva ISOCELPMJG349049045
G3-1SOC 50% 495 x 495 x 48 mm Galva ISOCELPMJG349549548
G3-1SOC 50% 495 x 495 x 96 mm Galva ISOCELPMJG349549596
G3-1SOC 50% 495 x 623 x 48 mm Galva ISOCELPMJG349562348
G3-1SOC 50% 592 x 592 x 48 mm Galva ISOCELPMJG359259248
G3-1SOC 50% 592 x 592 x 96 mm Galva ISOCELPMJG359259296
G3-1SOC 50% 610 x 610 x 48 mm Galva ISOCELPMJG361061048
G4 - ISOC 60% 287 x 592 x 45 mm Galva ISOCELPMJG428759245
G4 - ISOC 60% 287 x 592 x 48 mm Galva ISOCELPMJG428759248
G4 - ISOC 60% 287 x 592 x 96 mm Galva ISOCELPMJG428759296
G4 - ISOC 60% 287 x 592 x 98 mm Galva ISOCELPMJG428759298
G4 - ISOC 60% 395 x 495 x 48 mm Galva ISOCELPMJG439549548
G4 - ISOC 60% 395 x 495 x 96 mm Galva ISOCELPMJG439549596
G4 - 1SOC 60% 395 x 623 x 48 mm Galva ISOCELPMJG439562348
G4 - ISOC 60% 490 x 490 x 45 mm Galva ISOCELPMJG449049045
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WAYANE (C FILTRE CADRE METAL JETABLE

Qualité Dimensions Matériau du cadre Référence
G4 - 1SOC 60% 495 x 495 x 48 mm Galva ISOCELPMJG449549548
G4 - 1SOC 60% 495 x 495 x 96 mm Galva ISOCELPMJG449549596
G4 - 1SOC 60% 495 x 623 x 48 mm Galva ISOCELPMJG449562348
G4 - 1SOC 60% 592 x 592 x 45 mm Galva ISOCELPMJG459259245
G4 - 1ISOC 60% 592 x 592 x 48 mm Galva ISOCELPMJG459259248
G4 - 1ISOC 60% 592 x 592 x 96 mm Galva ISOCELPMJG459259296
G4 - 1ISOC 60% 592 x 592 x 98 mm Galva ISOCELPMJG459259298
G4 - 1ISOC 60% 610 x 610 x 45 mm Galva ISOCELPMJG461061045
G4 - 1ISOC 60% 610 x 610 x 48 mm Galva ISOCELPMJG461061048
M5 - ISOCOARSE 80 % 590 x 590 x 48 mm Galva ISOCELPMJM559059048
M5 - ISOCOARSE 80 % 590 x 590 x 45 mm Galva ISOCELPMJM559059045

*Autres dimensions et qualité a la demande
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